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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΙΙ 
∆ευτέρα, 24-1-05, 9 π..µ  (Αιθ. 1-7, ∆ιάρκεια Εξετ. 3 hr) 

 
 

Θέµα 1A: 3/10                                                                                                          
Στο κύκλωµα του παραπλεύρως σχήµατος το 
σήµα εισόδου Vin έχει πλάτος 1 V και συχνότητα 
1 kHz. Να διεξαχθούν οι αναγκαίοι υπολογισµοί 
προκειµένου να σχεδιαστεί  η κυµατοµορφή 
που λαµβάνεται στην έξοδο (Vout). Τα 
τρανζίστορς έχουν β=99, rbb'=0 Ω, η=2 και 
VBE=0.7V. Η σχεδίαση της κυµατοµορφής να 
γίνει µόνο στην πίσω σελίδα του παρόντος και οι 
λεπτοµέρειες να δοθούν στο γραπτό σας. 
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Θέµα 2A: (4/10) 
Στον ενισχυτή που φαίνεται παραπλεύρως να 
υπολογιστεί το συνεχές δυναµικό στην εκροή 
του Τ4, ο λόγος Vout/Vin και να σχεδιαστεί  η 
κυµατοµορφή που λαµβάνεται στην έξοδο 
(Vout). Τα τρανζίστορς έχουν η=1, β=50, 
rbb'=20Ω, VBE=0.77, rce=50 kΩ V, ΙDSS=20 mA και 
Vp=-2 V. Το σήµα εισόδου έχει πλάτος 10 mV 
και συχνότητα 1 kHz. Να θεωρηθεί ότι οι 
πυκνωτές έχουν άπειρη χωρητικότητα. Η 
σχεδίαση της κυµατοµορφής να γίνει µόνο στην 
πίσω σελίδα του παρόντος και οι λεπτοµέρειες 
να δοθούν στο γραπτό σας. 

~
T

2T

12 V

3.3 kΩ4.7 kΩ

8.2 kΩ

300 Ω
T

3

1

-6 V

1.2 kΩ

3.3 kΩ
Vout

2 kΩ

0.5 kΩ

0.68 MΩ

T4

0.5 kΩ

Vin

 

 
Θέµα 3A: (3/10) 
Στο παραπλεύρως κύκλωµα το σήµα Vin έχει 
πλάτος 15 V και συχνότητα 1 kHz. Να 
σχεδιαστεί η κυµατοµορφή που λαµβάνεται 
στην έξοδο Vout. Οι δίοδοι έχουν τάση ορθής 
φοράς πόλωσης ίση µε 0.5 V. Οι ΤΕ 
τροφοδοτούνται µε ±15 V  και έχουν ±Vsat=14.5 
V. Η σχεδίαση της κυµατοµορφής να γίνει µόνο 
στην πίσω σελίδα του παρόντος και οι 
λεπτοµέρειες να δοθούν στο γραπτό σας. 
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Θέµα 1A:  
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Θέµα 2A:  
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Από τα παραπάνω: 
 
VD4           =   8.47 Volts 
Vout/Vin = 647.3 
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Θέµα 3A:  
 
Οι δίοδοι D3 και D4 µπορεί να παραληφθούν.  Με Vin θετική ο ΤΕ-1 δίνει έξοδο αρνητική (η D1 είναι 
OFF) µε κέρδος 2. Έτσι, µε είσοδο  Vin= |-Vsat|/2=14.5/2=7.25 V, o TE-1 οδηγείται στον κόρο. Η 
έξοδος του ΤΕ-2 (δηλ. η Vout) ακολουθεί την αρνητική έξοδο του ΤΕ-1(η δίοδος D2 είναι OFF). Με 
αρνητική είσοδο, η έξοδος του ΤΕ-1 είναι θετική και άγει η D1, οπότε η έξοδός του περιορίζεται 
στην τάση VD=0.5 V. H έξοδος του ΤΕ-2 ακολουθεί τη θετική έξοδο του ΤΕ-1. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΙΙ 
∆ευτέρα, 24-1-05, 9 π.µ. (Αιθ. 1-7, ∆ιάρκεια Εξετ. 3 hr) 

 
 

Θέµα 1B: 3/10                                                                                                          
Στο κύκλωµα του παραπλεύρως σχήµατος το 
σήµα εισόδου Vin έχει πλάτος 1.5 V και 
συχνότητα 1 kHz. Να διεξαχθούν οι αναγκαίοι 
υπολογισµοί προκειµένου να σχεδιαστεί  η 
κυµατοµορφή που λαµβάνεται στην έξοδο 
(Vout). Τα τρανζίστορς έχουν β=99, rbb'=0 Ω, η=2 
και VBE=0.7V. Η σχεδίαση της κυµατοµορφής να 
γίνει µόνο στην πίσω σελίδα του παρόντος και οι 
λεπτοµέρειες να δοθούν στο γραπτό σας. 
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Θέµα 2B: (4/10) 
Στον ενισχυτή που φαίνεται παραπλεύρως να 
υπολογιστεί το συνεχές δυναµικό στην εκροή 
του Τ4, ο λόγος Vout/Vin και να σχεδιαστεί  η 
κυµατοµορφή που λαµβάνεται στην έξοδο 
(Vout). Τα τρανζίστορς έχουν η=1, β=50, 
rbb'=20Ω, VBE=0.77, rce=50 kΩ V, ΙDSS=20 mA και 
Vp=-2 V. Το σήµα εισόδου έχει πλάτος 20 mV 
και συχνότητα 1 kHz. Να θεωρηθεί ότι οι 
πυκνωτές έχουν άπειρη χωρητικότητα. Η 
σχεδίαση της κυµατοµορφής να γίνει µόνο στην 
πίσω σελίδα του παρόντος και οι λεπτοµέρειες 
να δοθούν στο γραπτό σας. 
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Θέµα 3B: (3/10) 
Στο παραπλεύρως κύκλωµα το σήµα Vin έχει 
πλάτος 15 V και συχνότητα 1 kHz. Να 
σχεδιαστεί η κυµατοµορφή που λαµβάνεται 
στην έξοδο Vout. Οι δίοδοι έχουν τάση ορθής 
φοράς πόλωσης ίση µε 0.5 V. Οι ΤΕ 
τροφοδοτούνται µε ±15 V  και έχουν ±Vsat=14.5 
V. Η σχεδίαση της κυµατοµορφής να γίνει µόνο 
στην πίσω σελίδα του παρόντος και οι 
λεπτοµέρειες να δοθούν στο γραπτό σας. 
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Θέµα 1B:  
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Θέµα 2B:  
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Από τα παραπάνω: 
 
VD4           =   9.30 Volts 
Vout/Vin = 304.74 
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Θέµα 3B:  
 
Οι δίοδοι D3 και D4 µπορεί να παραληφθούν.  Με Vin θετική ο ΤΕ-1 δίνει έξοδο αρνητική (η D1 είναι 
OFF) µε κέρδος 2. Έτσι, µε είσοδο  Vin= |-Vsat|/2=14.5/2=7.25 V, o TE-1 οδηγείται στον κόρο. Η 
έξοδος του ΤΕ-2 (δηλ. η Vout) ακολουθεί την αρνητική έξοδο του ΤΕ-1(η δίοδος D2 είναι OFF). Με 
αρνητική είσοδο, η έξοδος του ΤΕ-1 είναι θετική και άγει η D1, οπότε η έξοδός του περιορίζεται 
στην τάση VD=0.5 V. H έξοδος του ΤΕ-2 ακολουθεί τη θετική έξοδο του ΤΕ-1. 
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